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tore ventilatore 42 (Figura 9.12)

•	 Estrarre il corpo bruciatore tirandolo verso 
l'esterno.

•	 La guarnizione in silicone della parete fron-
tale della camera di combustione Figura 
9.13 deve essere cambiata se deteriorata e 
comunque deve essere obbligatoriamente 
sostituita ogni 2 anni.

Figura 9.13

P	  

•	 L’elettrodo di rilevazione P in Figura 9.13 fun-
ge anche da sensore per il corretto scarico 
della condensa.

	 Se tale elettrodo viene a contatto con ac-
qua di condensa presente all’interno della 
camera di combustione manda in blocco di 
sicurezza la caldaia. Pertanto se si trova la 
coibentazione bagnata o deteriorata prov-
vedere alla sostituzione.

Rimuovere le eventuali incrosta-
zioni dall'elettrodo di rilevazione o 
sostituirlo se deteriorato e comun-
que sostituirlo obbligatoriamente 
ogni 2 anni

Figura 9.14

Nel caso si rilevi presenza di sporcizia sugli ele-
menti dello scambiatore primario condensan-
te (visionabili dopo aver tolto il corpo brucia-
tore), spazzolarli con un pennello in setola ed 
aspirare lo sporco con un aspirapolvere.

Il bruciatore non necessita di una particolare 
manutenzione, ma è sufficiente spolverarlo 
con un pennello in setola.
Manutenzioni più specifiche saranno valutate 
ed eseguite dal Tecnico del Centro Assistenza 
Autorizzato.

Per rimontare eseguire le opera-
zioni effettuate in senso inverso, 
facendo attenzione a non rovinare 
la guarnizione OR del tubo gas 
quando si inserisce il tubo nel dia-
framma aria/gas ed eseguire la 
prova di tenuta gas dopo aver 
stretto bene il girello del tubo gas.

9.8	 Verifica della pressurizzazione 
del vaso d’espansione riscalda-
mento

Svuotare il circuito riscaldamento come de-
scritto nella sezione "Svuotamento del circuito 
sanitario" a pagina 76 e controllare che la 
pressione del vaso d’espansione non sia infe-
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riore a 1 bar.
Se la pressione dovesse risultare inferiore 
provvedere alla pressurizzazione corretta.

9.9	 Controllo dell’anodo al magnesio
Per garantire la costante protezione contro la 
corrosione elettrochimica del bollitore sanita-
rio (se installato), si consiglia di far controllare 
periodicamente dal Centro Assistenza Autoriz-
zato l’integrità dell’anodo al magnesio.

9.10	 Controllo del condotto di espul-
sione fumi

Far controllare periodicamente dal tecnico del 
Centro Assistenza Autorizzato (almeno una 
volta all'anno) l'integrità del condotto espul-
sione fumi, del condotto aria e l'efficienza del 
circuito di sicurezza fumi.

9.11	 Verifica funzionamento pompa / 
sblocco pompa

Il circuito di controllo elettronico della pompa 
provvede automaticamente a sbloccarla.
Alimentare elettricamente la caldaia.
Assicurarsi che il termostato ambiente, sia in 
posizione di “richiesta calore”.
Verificare che la caldaia con il rubinetto del gas 
chiuso vada in blocco di accensione (Er01) e 
nel frattempo verificare lo sblocco della pom-
pa.
La verifica dello sblocco pompa si effettua con-
trollando che il motore della pompa vibri.
Se il motore della pompa non vibra, sbloccare 
la caldaia dal blocco mancanza gas premendo 
il tasto reset sul pannello comandi della calda-
ia e ripetere la sequenza per un massimo di 10 
tentativi.
Se la pompa non si sblocca, contattare l’assi-
stenza tecnica.
Una volta che si è verificato lo sblocco della 
pompa aprire il rubinetto del gas e verificare 
il corretto funzionamento della caldaia sia in 
funzione sanitario che in riscaldamento.

9.12	 Verifica del rendimento della 
caldaia

Effettuate le verifiche di rendimento con la fre-
quenza prevista dalla normativa vigente.

•	 Collegare un analizzatore fumi alle prese di 
analisi fumi poste sugli scarichi fumi della 
caldaia Figura 9.15.

Figura 9.15

Prese per
analisi fumi

•	 Assicurarsi che il termostato ambiente sia in 
posizione di “richiesta calore”.

•	 Prelevare un’abbondante quantità d’acqua 
calda sanitaria aprendo i rubinetti.

•	 Attivare la "funzione spazzacamino" alla 
potenza massima in riscaldamento (sezione 
"Settaggio della funzione spazzacamino cal-
daia" a pagina 80) 

•	 Verificare la combustione della caldaia uti-
lizzando le prese posizionate sui tubi fumo 
(Figura 9.15) e confrontare i dati misurati con 
i seguenti.

Figura 9.16

Modello M260MR.2025SV/T

Portata termica nominale kW 20,0

Rendimento nominale % 96,7

Rendimento di combustione % 98,6

Indice d'aria n 1,2

Composiz. fumi CO2 % 9,1 - 9,7

Composiz. fumi O2 % 4,3

Composiz. fumi CO ppm 180

Temperatura fumi °C 73

Valori riferiti alle prove con scarico sdoppiato 80 mm da 
1 + 1 m e gas Metano G20 e con temperatura mandata 
/ ritorno riscaldamento 60°/80°C
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Figura 9.17

Modello M260MR.2530SV/T

Portata termica nominale kW 25,0

Rendimento nominale % 97,0

Rendimento di combustione % 98,1

Indice d'aria n 1,3

Composiz. fumi CO2 % 9,1 - 9,7

Composiz. fumi O2 % 3,8

Composiz. fumi CO ppm 180

Temperatura fumi °C 71

Valori riferiti alle prove con scarico sdoppiato 80 mm da 
1 + 1 m e gas Metano G20 e con temperatura mandata 
/ ritorno riscaldamento 60°/80°C

I valori riportati nelle tabelle sono misurati alla 
potenza utile nominale con taratura di fabbri-
ca.

9.13	 Controllo del sifone scarico con-
densa

Il sifone scarico condensa 36 (Figura 9.18) non 
necessita di una manutenzione particolare, ma 
è sufficiente verificare:
•	 Che non si siano formati depositi solidi, 

eventualmente eliminarli.
•	 Che le tubazioni di scarico condensa non si-

ano ostruite.

Per pulire l'interno del sifone rimuovere il sifo-
ne.

Figura 9.18

36 

9.14	 Settaggio della funzione spazza-
camino caldaia

Con la caldaia settata in spazzacamino è pos-
sibile escludere alcune funzioni automatiche 
della caldaia agevolando le operazioni di veri-
fica e controllo.

•	 Entrare in "modalità programmazione" pre-
mendo contemporaneamente per 10 secon-
di i tasti 15 - 18 - 19 (Figura 9.19) fino a far 
apparire sul display LCD le lettere P01 e il 
valore del parametro, indicanti l'entrata nel 
"parametro 01" (Figura 9.20).

Figura 9.19
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Figura 9.20

Funzione spazzacamino alla potenza mini-
ma in sanitario
•	 Premere contemporaneamente i tasti 18 e 

19 (Figura 9.19) fino a far apparire sul display 
LCD le lettere LP che si alternano con il valo-
re di temperatura dell'acqua di riscaldamen-
to (es.45), indicanti l'entrata nell'attivazione 
della "funzione spazzacamino" alla potenza 
minima (Figura 9.21).

Figura 9.21

Funzione spazzacamino alla potenza mini-
ma in riscaldamento
•	 Premendo il tasto 19 (Figura 9.19) è possibile 

variare la potenza in modalità spazzacamino: 
con visualizzazione sul display LCD delle let-
tere hP che si alternano con il valore di tem-
peratura dell'acqua di riscaldamento (es.32), 
siamo in "funzione spazzacamino" alla po-
tenza minima in riscaldamento (Figura 9.22).

Figura 9.22

Funzione spazzacamino alla potenza massi-
ma in riscaldamento
•	 Premendo il tasto 19 è possibile variare la 

potenza in modalità spazzacamino: con vi-
sualizzazione sul display LCD delle lettere cP 
che si alternano con il valore di temperatura 
dell'acqua di riscaldamento (es.78), siamo in 
"funzione spazzacamino" alla potenza massi-
ma in riscaldamento (Figura 9.23);

Figura 9.23

Funzione spazzacamino alla potenza massi-
ma in sanitario
•	 Premendo ulteriormente il tasto 19 è possi-

bile variare nuovamente la potenza in mo-
dalità spazzacamino: con visualizzazione sul 
display LCD delle lettere dP che si alternano 
con il valore di temperatura dell'acqua di 
riscaldamento (es.60), siamo in "funzione 
spazzacamino" alla potenza massima in sani-
tario" (Figura 9.24).
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Figura 9.24

•	 Ripremendo contemporaneamente per 10 
secondi i tasti 15 - 18 - 19 (Figura 9.19) si esce 
dalla "modalità spazzacamino" e si ritorna 
allo stato di caldaia precedentemente impo-
stato (Figura 9.25).

Figura 9.25 

Inverno

Estate

9.15	 Impostazioni per cambio scheda 
comando

Quando si sostituisce la scheda comando è 
indispensabile configurarla per l’esatto tipo di 
caldaia.

Importante: Alla fine della verifica del fun-
zionamento della caldaia ed eventuale mo-
difica di alcuni parametri settati di fabbrica 
è indispensabile compilare la tabella di 
Figura 9.26 con i valori che si visualizzano 
nello scorrimento dei parametri di configu-

razione della scheda comando.

Ciò per permettere una regolazione corret-
ta di questa caldaia nel caso di sostituzione 
della scheda comando.

PARAMETRI LCD VALORE

Modello/tipo caldaia P 01

Configurazione senso-
ri acqua

P 02

Gestione pompa P 03

Gestione zone TA/OT P 04

Tipo di gas P 05

Non usato P 06 ---------------

Massima temperatura 
mandata riscald. °C

P 07

Reset (riconfigurazio-
ne a parametri di fab-
brica)

P 08

Spazzacamino P 09

Frequenza di riaccen-
sione in riscaldamento

P 10

Postcircolazione della 
pompa

P 11

Regolazione della po-
tenza utile in riscalda-
mento (%)

P 12Portata Termica (kW)

Potenza Utile (kW)

Rendim. utile 60/80 °C 
(%)
Funzionamento modo 
pompa

P 13

Potenza di accensione 
del bruciatore

P 14

Valore del K sonda 
esterna

P 15

Regolazione della po-
tenza minima in riscal-
damento

P 16
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PARAMETRI LCD VALORE

Spegnimento del bru-
ciatore in funzione del-
la temp. sanitaria

P 17

NTC riscaldamento sul 
ritorno

P 18

Interfaccia utente P 19

Non usato P 20 ---------------

Non usato P 21 ---------------

Non usato P 22 ---------------

Non usato P 23 ---------------

Non usato P 24 ---------------

Non usato P 25 ---------------

Non usato P 26 ---------------

Minima temperatura 
mandata riscald. °C

P 27

Intervalli di manuten-
zione

P 28

Temperatura acqua in-
gresso sanitario x cal-
colo def=10

P 29

Pressione corretta im-
pianto primario (Pon)

P 30

Figura 9.26

•	 Entrare in ”modalità programmazione” pre-
mendo contemporaneamente per 10 se-
condi i tasti 15 - 18 - 19 (Figura 9.27) fino a 
far apparire sul display LCD le lettere P01 
che si alternano con il valore del parametro 
(94=M260MR.2025 SV/T o 95=M260MR.2530 
SV/T), indicanti l’entrata nel ”parametro 01" 
(Figura 9.28).

Figura 9.27
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Figura 9.28

•	 Scorrere i vari parametri utilizzando i tasti 18 
o 19 fino a far apparire sul display LCD le let-
tere P02 e il valore del parametro, indicanti 
l’entrata nel ”parametro 02”.

•	 Per variare il valore premere il tasto 12 o 13 
e confermare il valore del parametro con il 
tasto 15.

•	 Per uscire senza confermare il valore modifi-
cato premere il tasto 18 o 19.

•	 Ripetere i passaggi precedenti per visualiz-
zare il valore e per passare al parametro suc-
cessivo.

•	 Settare i seguenti parametri:

PARAMETRI LCD VALORE

Velocità pompa P 03 05

NTC riscaldamento 
sul ritorno

P 18 01

Sonda NTC ingresso 
sanitario

P 29 00

•	 L'uscita dalla "modalità programmazione" 
avviene in modo automatico, dopo 15 minu-
ti, o togliendo l'alimentazione.
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10	 SMALTIMENTO E RICICLAGGIO 
CALDAIA

La caldaia e i suoi eventuali accessori devono 
essere smaltiti adeguatamente differenziando, 
ove possibile i vari materiali.
Lo smaltimento dell’imballo utilizzato per il 
trasporto della caldaia deve essere effettuato 
dall’installatore.

Per il riciclaggio e lo smaltimento 
della caldaia e degli eventuali ac-
cessori rispettare quanto stabilito 
dalla normativa vigente.

	 In particolare per le apparecchia-
ture elettroniche fare riferimento 
alla Direttiva 2012/19/UE e ALLE-
GATO IX del Decreto italiano di re-
cepimento del DL49/14.
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Il presente manuale sostituisce il precedente.
La BSG Caldaie a Gas S.p.A., nella costante azione di miglioramento dei prodotti, si riserva la 
possibilità di modificare i dati espressi in questo manuale in qualsiasi momento e senza preavviso. 
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BSG Caldaie a Gas S.p.a.
Sede Legale, commerciale, amministrativa,
Stabilimento e Assistenza tecnica
33170 PORDENONE (Italy) – Via Pravolton, 1/b

+39 0434.238311
+39 0434.238312
www.saviocaldaie.it

Sede commerciale
+39 0434.238400

Assistenza tecnica
+39 0434.238387
www.saviocaldaie.it/assistenza

*1796228241*

17962.2824.1	 5018	 88A5	 IT

10/12 
2018

N


