






































. create and enter a univocal login Password (at
least 6 characters) for this specific device ( =
system / "Module WFCO01")

The password is mandatory.

. Since no password recovery procedure is
provided for, note down Device name and
Password to retrieve them in case of replacement
or reset of the device or if the APP is reinstalled

. In the event of a total Reset or reconfiguration of
the "Module WFCO01", it will instead be possible to
enter the same Device name and Password
again with the advantage of keeping the
configuration valid on all other smartphones

. In case of loss of the credentials, perform a
"Module WFCO1" totalreset (see page 14), create
new ones, Reconfigure the "Module WFCO1" as
described in this paragraph and, if other
smartphones are enabled to control the
system(s), enter the new credentials also in them.

Press 9 and go to Phase 3 - CONNECTIVITY SETTINGS,
where you will enter the data that will allow the
"Module WFCO01" to access your WiFi network and be
reachable via WEB

<
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CONNECTIVITY
SETTINGS

Connection mode*

SSID WiFi*
WIFI-Home n(

WiFi network Password

il

. in the menu “Connection mode" leave (or select)
the default setting *Automatic, local and remote”

. in the menu “SSID WiFi", select the name of your
WiFi network among the detected and listed ones
If your WiFi network is hidden, select “Enter
manually”, which is the last item of the list, and
enter the WiFi exact name

. Enter the Password of your WiFi network in the third
box. Is not possible connect the device to a WIFI
network without a password.

Press 9 and go to Phase 4 - SYSTEM CONFIGURATION,
where you just have to select the name of the boiler
from the menu “Type of installation”.
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@

System

SYSTEM
CONFIGURATION

Type of installation * A

Save device

oo

Installation complete

The installation of the device has been
successfully completed.

. Click on Save device; wait for the short saving
time to end until the “Installation complete”
screen is displayed to confirm that the operation

was successful, and click on the check mark
button

Now, the configuration is complete and the

. "Module WFCO1" disables its Hotspot [ on your
smartphone, access Settings > Wireless and
networks and reconnect it to your usual WiFi
(home) network

DEVICES =
Device X
123456 93 )
remote availability N

Refresh I

configurations

- .
Refresh (5

New device &

. The identification code of your device is now
visible on the display. The check mark indicates
that the data exchange with the device has been
established.

. If the device is ‘“not available”, search for
availability through the Refresh command.
"Module WFCO1"

Configuration is complete.

"Module WFCO01" total reset

The Total reset (reset to factory settings) is to be
performed only in exceptional cases, for example:

. when trying to restore operation after device's
malfunctions that could not be diagnosed

. in case of loss of the credentials necessary to
access the device

. Hold R key pressed for at least 10 seconds, until the
green LED 3 starts flashing.

Note: the R key is inside the box and is activated by

pressing the upper cover at the centre of the area

shown in the figure:
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. Release the R key; LEDs 4-5-6 start flashing
noticeably “randomly”.

Note: after a Total reset, it is necessary to configure the

"Module WFCO1" again (see "Module WFCO1"

configuration on page 12)

Description

FLASHING (quickly %z sec.):
NOT associated with WiFi network or (with LED 6 flashing
slowly) Hotspot activated
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Controls and indicators of the
"Module WFCO01"

Description

Reset button

WiFi data

FLASHING:
during data traffic on WiFi

GREEN:
TCP connection

ON:
TCP connection active

FLASHING (quickly %z sec.):
No valid IP address or configuration mode

FLASHING (slowly 2 sec.):
Valid IP address (normal WiFi operation) or (with LED 4
flashing quickly) Hotspot activated

RED:
WiFi Control (WFC)

ON::
WFC active (the boiler status is determined,
temporarily, from APP+smartphone)

OFF:
the boiler status is determined from the Remote Control

YELLOW:
OTM (boiler) connection status

OFF:
lack of communication with the boailer or open contact

ON:
regular communication with the boiler

FLASHING (quickly 'z sec.):
communication error with the boiler or the remote
control

FLASHING (slowly 2 sec.):
Request to the boailer in progress (generated from
APP+WFC or from Remote Control)

YELLOW:
QTS (remote control) connection status

OFF:
no connection (open contact)

ON:
regular communication with remote control

FLASHING (quickly %z sec.):
Communication error with the boiler or the remote
control

FLASHING (slowly 2 sec.):

OTS contact closed (not provided for in this
application)

GREEN:
"Module WFCO1" status

OFF:
normal operation

FLASHING (quickly %2 sec.):
Total reset in start-up phase

RED:
WiFi connection status

OFF:
Associated with WiFi network

System control

IMPORTANT: Remember that the default and main
control device of the system is always the Remote
Control and not the APP on the smartphone

The control through APP is always temporary (timed).
The system will always go back to the operation based
on the settings of the Remote Control at the end of the
activation time. The activation and timing can be
changed at any moment: see Activation and timing of
the device on page 16 for details.

APP start-up and information
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At start-up, the APP shows the system's current
status (or the status of the last system/ "Module
WFCO01" connected, if connections to several
devices have been configured)

Different system’s values can be viewed and
edited, such as the set ambient temperature

A blank screen (data not shown) indicates that
the "Module WFCOI1" of the system is already
connected to another smartphone. After a very
short time, during which the APP tries to establish
a connection, the information that the device is
busy, is displayed

The APP is easy to use and intuitive. The function
of the main symbols/buttons is explained below



€]

Home page and side menu closed

X

Q)

Device not active

&)

Home

Q Boiler
—
=
==
=
=

Devices

There are 3 main functions or menus:

Symbol | Description

Home (status of the system and peripheral
devices)

Boiler (status of the temperatures and
other information on the boiler)

Devices (where it is possible to view the
status and the options of the "Module
WFCO01" and select other devices, if
available

M Ml o>

Other conftrols and/or indicators

Symbol | Description

Device activation/deactivation button -
When the device is activated from the
APP, commands can be sent from the
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Description

smartphone to the "Module WFCO1".
When a device is enabled in an APP, it will
7 not be available for any other
O smartphone connected at a later stage,
which will show a blank screen.

Internet - Indicates that the APP is
connected to the "Module WFCO01" via
the Internet (the WiFi home network to
which the "Module WFC01" is connected
does not reach the smartphone)

\ WiFi - Indicates that the APP is connected
N to the "Module WFCO01" via the WiFi home
network

Activation and timing of the device
Activation

I
Click on O following menu options:

Device activation
setting

v Activate device timing

Select the type of activation and click on the check
mark butfon«:

. "Enable device": allows you to temporarily check
the activation of the device.
Warning: when the APP is closed, the device will
be disabled;

e "Activate device timing" allows setting a time
interval from 00h30' to 124h30’ in steps of 30

minutes +/-:
© 0300 @
N

Modification of timing or deactivation
To deactivate or modify the timing, click ®; the
following menu opens:

Device activation
setting

v Activate device timing

Select the type of activation and click on the check
mark butfon«:
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. "Enable device" sets, without any other step
necessary, a 24-hour default time;

. "Activate device timing" allows setting a time
interval from 00h30' to 124h30" in steps of 30
minutes +/—:

. "Enable device" sets, without any other step

necessary, a 24-hour default time starting from the
moment the command is given;

. "Cancel timing" forces the system to be
immediately controlled by the Remote Control
again;

e "Activate device timing" allows setting a different
timing starting from the current moment

At the end of activation time, the button © is again

(0]

Alarms

Boiler's alarms
If the system "Module WFCO1" Kit - APP - Remote Control
is working, the APP will show the symbol & on the side

drop-down menu. By clicking it, the alarm code "E..."
willshow, with ashort description and some instructions.

[]

E004 Low pressure in the
hydraulic system.
Check the boiler and the

hydraulic system for leaks
(e.g. radiators) ...
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On the boiler's handbook you'll find a dedicated
paragraph and a table that lists the possible alarms
and relevant, more detailed instructions.

We suggest you to read it and to call the Assistance
Service whenever you have difficulty solving the
problem with the procedures reserved for the User.

Note: as in all cases of malfunctioning of any device,
the alarms provide an indication of the most probable
cause (to be investigated first) but not exclusive of
other problems, to be fixed by the Technician.

Kit-related alarms: E91 - E94
In case of failure of the system Kit BOX WFC - APP -

Remote Control, the APP will show the symbol & on
the side drop-down menu. By clicking it, one of the
alarms listed below will show, with a short description
and some instructions.

E91 This alarm showing on the APP can be triggered by
different causes. Please, look at the boiler's
display and read the alarm code shown on it:

e if the alarm E91 is present on boiler's display too,
means that the error is specific to the boiler and
therefore it is necessary to refer to its instruction
booklet

E94 This alarm showing on the APP can be triggered
by different causes. Please, look at the boiler's
display and read the alarm code shown on it:

if no error code is displayed on the boiler, the problem
is probably located on the link (interrupted or subject
to noise) between the "Module WFCO1" and the
Remote Control (see also Electrical connections on
page 12). In case of interruption, the Remote Control's
display should be off;
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Notes
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Informacién general

EIKit "APP Connect" es un "Dispositivo de Conexidén" WiFi
que, operando en la red WLAN doméstica, permite el
control de la termorregulacién de la habitacion y del
funcionamiento de la caldera, tanto local como
remotamente, a través de una APP dedicada.

Esta seccion contiene tanto las instrucciones para la
instalacion  del Kit "APP Connect' como las
instrucciones para la configuracién y uso de la app
para el control remoto del sistema desde el
smartphone.

La APP/dispositivo puede controlar via web mds
sistemas equipados con este kit; el mismo sistema
puede ser controlado por mds smartphones,
equipados con APP y debidamente configurados con
las credenciales del Kit.

& ADVERTENCIAS:

. Lea atentamente las advertencias contenidas en
este manual.

. El kit "APP Connect" estd destinado Unicamente
al uso para el que ha sido expresamente
proyectado, cualquier ofro uso debe
considerarse inadecuado y, por tanto, peligroso.

. La instalacion del aparato debe ser realizada
SOLO por personal profesionalmente cudlificado
que trabaje de acuerdo con las normas
nacionales y locales vigentes y con las
instrucciones incluidas en este manual

. El fabricante no se hace responsable de los
dafos causados por:

o Uso contrario a la finalidad de uso o
incumplimiento de las indicaciones del
manual de instrucciones y/o de las
instrucciones de seguridad;

o  Descuidos, accidentes o desgaste normal;

o lIinfluencias/agentes externos (por ejemplo:
dafos causados por vibraciones, calor
excesivo, agua, humedad o 4cidos, ...);

o  Uso de accesorios inadecuados;

o  Perdida de los ajustes realizados por la APP
debido a un fallo de alimentacién, incluso
temporal, del dispositivo WFC

e Si es necesario, consulte a personal
experimentado también durante la instalacion

y/o configuracién de la APP o de las conexiones

de red.

Para garantizar un correcto funcionamiento del
aparato, lainstalacion debe redlizarse exclusivamente
en interiores, secos y alejados de fuertes campos
electromagnéticos.

. El tipo de control que se puede redlizar mediante
el Kit "APP Connect" debe considerarse como
temporal. La programacién y el control general
de la caldera deben realizarse mediante el
mando a distancia (o el panel de control de la
caldera, en casos particulares).

Compadtibilidad con la APP

. Smartphones con Android 4.4 o posterior
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. No es compatible con tabletas u otros dispositivos
que no sean Smartphones, aunque tengan la
version correcta de Android

. iPhone, iPad y iPod touch con iOS 8.0 o posterior

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos
propietarios; las marcas de terceros, los nombres de productos, los
nombres comerciales, las denominaciones corporativas 'y las
empresas mencionadas pueden ser propiedad de sus respectivos
propietarios o marcas registradas de ofras empresas y se utilizan
Unicamente con fines explicativos.

Limpieza

Soélo se puede limpiar el revestimiento de plastico del
aparato. La limpieza puede realizarse con un pano
himedo. No utilice productos de limpieza abrasivos o
en polvo.

Composicion del kit

e n°1-""Mdédulo WFCO1" | Control WiFi)

. n° 1 - Alimentacion

. n° 4 - Ojales con tornillos para el montaje en la
pared

. n°® 2 - Tacos de expansion con tomillos para el
montaje en la pared

Accesorios obligatorios
Este dispositivo sélo funciona en combinacién con el
kit de control remoto original

Instalaciéon mecanica

Compruebe que hay una sefial adecuada de la red
Wi-Fi en el punto de instalacion del "Médulo WFCO1"y
que no hay superficies metdlicas/conductoras cerca,
ya que pueden afectar a la recepcion.

En carril DIN

La Connect Box puede instalarse en carril DIN,
debidamente preagjustada Para facilitar el enganche
y desenganche, tire del gancho negro indicado.

b =

T (=

CEEEEE T

En la pared
Coloque los ojales de plastico en el cuerpo de la BOX
mediante los tornillos, luego fije el "Médulo WFCO01" a la
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pared mediante los tacos de expansién. Todo el

material mencionado se suministra con el kit.

Conexiones eléctricas
Con el "Mdédulo WFCO01" sin alimentacion:

. Conecte los terminales OTM del "Médulo WFCO1"
a los terminales TA de la caldera (véase el
esquema eléctrico en el manual de la caldera);

. conecte los terminales OTS/TA del "Mdédulo
WFCO1" a los terminales "OT" n° 1-2 del mando a
distancia (véase el apartado 1 de su manual)

o LI o O o I o

nTc OTM OTSRT NOUTILIZADO | .24 vac

O

Bornes

NTC No se ufiliza. La sonda de temperatura
externa, si  estd presente, debe
conectarse a la tarjeta de la calderaq; la
sonda de temperatura ambiente esta
incorporada en el mando a distancia.

O™ Conexién de la sefial a la caldera

OTS/TA | Conexién de la sefial al mando a
distancia

+24Vdc | Conector para la fuente de alimentacion

Por ningdn motivo, ninguna de las conexiones
mencionadas debe conectarse a la alimentacién
230V.

Inserte el conector de la fuente de alimentacion
(suministrado en el kit) en el"Médulo WFC01"y enchufe
la fuente de alimentacién en una toma de corriente.

Configuracién
Material necesario:

. "Médulo WFCO1" alimentado y conectado.

. Médem/router con conexidon a Internet y red WIFI
activada, funcionando y recibiendo de forma
estable en el punto de instalacion del "Mddulo
WEFCO1".

. Smartphone Android o dispositivo iOS con "APP
Connect"instalado

Fases de la operacién (resumen preliminar):

. en una primera fase de configuracion del
"Médulo WFCO01", el propio "Mdédulo WFCO1" crea
un Hotspot temporal, es decir, genera una red
WiFi que se utilizard Unicamente parar:

o introducir, através del smartphone y del "APP
Connect", las credenciales de su red WiFi
(que serdn utilizadas por el "Médulo WFCO1"
durante su funcionamiento)

o elegir una password para permitir que los
smartphones (el suyo y cualquier otro)
accedan a las funciones de control de la
calderay del del sistema

. Posteriormente, el Hotspot del "Modulo WFCO01"

"Mdédulo WFCO1" se desactiva y la comunicacion

entre el smartphone y el Kit "APP Connect" se

realiza via WEB y su red WiFi

Instalacién "APP Connect"

Instale la aplicacién "APP Connect' adecuada al
sistema operativo utilizado (desde Google Play o
Apple App Store, consulte Compatibilidad con la APP
en la pdgina 19).

N.B.: durante la instalacién y uso, la APP podré pedir la aceptacién de
las condiciones de uso y la autorizacién para acceder a algunos
contenidos y funciones del dispositivo.

Configuracién del "Modulo WFCO1"

Cuando el "Mddulo WFC01" se enciende por primera
vez, genera automdticamente su propia red WiFi
(Hotspot), que se puede buscar entre las fuentes WiFi
disponibles del smartphone e identificable por su
nombre:

BP_WFC_OEM_APXXXXXX

(donde los Ultimos 6 digitos son iguales a los Ultimos 6
de la direccion MAC del dispositivo (sin []), que se
muestra en una etiqueta parcialmente visible desde la
ventana)

. En su smartphone, con el WiFi activado, vaya a
Ajustes > Inaldmbrico y redes (o similar, segun el
sistemay la version)

. busque el nombre del Hotspot transmitido por el
"Médulo WFCO1" y conecte su smartphone a él.
No se requiere password. La indicacion "Internet
no disponible" es normal porque es una red
interna

. En caso de que no vea el nombre del Hotspot en
la lista, intente:

o Acercarse al "Médulo WFCO1" con su
smartphone

o Realizar un reinicio total del "mdédulo WFC01"
(consulte  Reinicio total del "modulo
WFCO01".en la pagina 23)

Pag_ 2036



Wi-Fi

BP_WFC_OEM_XXXXXXXX\

WIFI-Oficina-12345678

WIFI-Casa

DETALLES  FIN

o Abrir "APP Connect".

o Si, en este momento, estd afadiendo un
"Médulo WFCO01" en un smartphone en el que
ya se han configurado ofros, ir al apartado
Anadir otro "médulo WFC01"en la pdgina 21.

Reconocimiento del primer "Médulo
WFCO01"

. Como la APP acaba de ser instalada y no hay
ningun "Moédulo WFC01" ya configurado, se abrird
la  primera pdgina de instalacion  de
"DISPOSITIVOS":

DISPOSITIVOS

Para empezar a usar

la aplicacion conéctela

a un dispositivo HVAC
con unos de los procedimientos

siguief
Instalacién guiada 2
Afiadir dispositivo |Ea
Actualizaciones de o
Ia configuracién

Ooo

Nota: la expresion "HVAC" (Calefaccién, Ventilacién y Aire
Acondicionado] se refiere en este caso al "Médulo WFCO01", ya que la
APP se comunica con el sistema a través del "Médulo WFCO1".

. Haga clic en el Asistente de Instalacién y vaya al
apartado Asistente de Instalacion guiada del
"Médulo WFCOT en la pagina 21.

Afadir otro "médulo WFCO01"
. Abra el menU de desplazamiento lateral

arrastrdndolo hacia la izquierda o haciendo clic
en elicono =

)
as

. Haga clic en Dispositivos y, en la pantalla que
muestra el "Mddulo WFCO1" ya configurado,
haga clic en Nuevo Dispositivo

o,

Dispositivo no activo.

G Inicio
Q Caldera
—
=
2=
=

Dispositivos

[

DISPOSITIVOS

2

Actualizaciones de o
la configuracién

Controlar la disponibilidad DD

Nuevo dispositiv %

. Haga clic en el Asistente de Instalacion y
continue

Afadir un nuevo
dispositivo

Escoger entre los procedimientos
ue tiene disponibles:

Instalacion guiada €25
[ Adadir dispositivo [ ‘

Cancelar

Instalacién guiada del "Médulo WFCO1

e Tras detectar el nuevo "Médulo WFCO1", entre en
el Paso 1 - VERIFICAR CONECTIVIDAD donde
establecerd una conexion entre la APP y el
"Mddulo WFCO1".

(]

COMPROBAR LA
CONECTIVIDAD

Iniciar
verificacion

. Haga clic en Iniciar Verificacién; después de un
corto tiempo, aparecerd la pantalla de
IDENTIFICACION DEL DISPOSITIVO (Paso 2) donde
creard las credenciales para controlar el "Modulo
WFCO01" desde la APP:
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Identifcacion

en el menu "Red WiFi SSID", seleccione el nombre
de su red WiFi de entre las identificadas y listadas.
Sisisu red WiFi estd ofuscada, seleccione el Gltimo
elemento de la lista "Introducir manualmente” e
introduzca el nombre exacto de la red.

Introduce la contrasefia de tu red WiFi en la
tercera casilla. No es posible conectar su

IDENTIFICACION dispositivo a una red WiFi sin una contrasefia.

DEL DISPOSITIVO > .

Nombre del dispositivo* Pulse 2 y vaya al paso 4 - CONFIGURACION DEL
Dispositivo 7e75d3 SISTEMA, donde sélo tiene que seleccionar el nombre

Contrasena de autentificacion*

o

. aparece el Nombre del Dispositivo predefinido
(que termina con los Ultimos é digitos de la
direccion MAC del "Mdédulo WFCO01") y que
puede ser cambiado a voluntad Esto es Util si mas
tarde quiere configurar otras plantas (es decir,
otfros "Mddulos WFCO01") por ejemplo podria
llamarlos "Casa Principal'y "Casa de la Montafia".

. defina e introduzca una contrasefa de
autentificacion (minimo 6 caracteres) Unica para
este dispositivo especifico ( = planta / "Mddulo
WEFCO1").

La introduccién de la contrasefia es obligatoria.

. No hay procedimiento de recuperaciéon de la
contrasena, asi que anote el nombre del
dispositivo 'y la contfrasefia, para poder
restaurarlos  en caso de  sustitucion o
restablecimiento del dispositivo o reinstalacion de
la APP.

. En caso de reinicio total y reconfiguracion del
"Médulo WFCO1", puede volver a introducir el
mismo nombre de dispositivo y la misma
contrasena con la ventaja de mantener la
configuracién vdlida en todos los demds
smartphones.

. Si pierde sus credenciales, deberd realizar un
Reinicio total del "mddulo WFCO1". (véase la
pdagina 23), crear nuevas credenciales, volver a

de la caldera en el menu "Tipo de planta”.

<

il

@

Instalacion

<

CONFIGURACION DE
LA INSTALACION

Tipo de instalacion *

| - g

Guardar dispositivo
—N a
=]

Instalacién completada

La instalacion del dispositivo se ha
completado con éxito.

Haga clic en Guardar dispositivo; espere el breve
tiempo de progreso hasta que aparezca la
pantalla Instalacion completa, confirmando el
éxito de la operacion, y haga clic en el botén de
verificacion s

En este punto, la configuracién ha terminado y el

redlizar la configuracién del "Médulo WFCO1" "Médulo WFCO1" desactiva su Hotspot

descrita en este parrafo y, si hay otros
smartphones habilitados para controlar el
sistemal(s), infroducir también en ellos las nuevas
credenciales.
Pulse ) y vaya al Paso 3 - CONFIGURACION DE LA
CONECTIVIDAD, donde introducird los datos que
permitirdn que el "Médulo WFCO1" acceda a su red
WiFiy luego sea localizable desde la WEB

<

i

[l

<®>

Conecividad

< >

CONFIGURACION DE

LA CONECTIVIDAD

Modalita di connessione* .
tica local y remota [

SSID red WiFi*

WIFI-Casa A

Contrasefia de la red WiFi

+ <]
O-o

La

. en el meny "Modo de conexién" deje (o

seleccione) el ajuste por defecto "Automatico
local y remoto".
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En tu smartphon, aparece Ajustes > Redes e
inaldmbricas y vuelve a conectarlo a tu red WiFi
habitual (la de casal).

DISPOSITIVOS

" Dispositivo X] =
123456 3 3

Nispombilxdad remota

Actualizaciones I
de la configuracion

; ; 0
Controlar la disponibilidad [

Nuevo dispositivo ¥ l

El identificador de su dispositivo es ahora visible
en la pantalla. La marca de verificaciéon s indica
que se ha establecido el infercambio de datos
con el dispositivo.

Si el dispositivo estd "no disponible”, compruebe
su disponibilidad mediante el comando Controlar
disponibilidad

configuracién del "Médulo WFCO01" ha sido

terminada.



Reinicio total del "'médulo WFCO01".

Descripcion

El restablecimiento total (restauracion de las
condiciones de fdbrica) debe realizarse en casos
excepcionales, por ejemplo:

. para intentar restablecer la funcionalidad tras un
mal  funcionamiento  del dispositivo  no
diagnosticable

. en caso de pérdida de las credenciales de
acceso al dispositivo.

. Mantenga pulsado el botén R durante al menos
10 segundos, hasta que el LED 3 verde empiece
a parpadear.

AMARILLO:

Estado de la conexion OTM (caldera)

OFF:

no hay comunicacién con la caldera o contacto abierto
ON: comunicacién regular con la caldera
PARPADEANDO (rdpido V2 seg.):

Error de comunicacién con la caldera o el mando a
distancia

PARPADEO (lento 2 seg.):

Solicitud a la caldera (generada por APP+WFC o por
Mando a Distancia)

Nota: el botdn R estd dentro de la caja y se acciona
presionando la tapa superior en el centro de la zona
que se muestra en la figura:

AMARILLO:

Estado de la conexion OTS (remoto)

OFF:

Sin conexién (contacto abierto)

ON:

comunicaciéon regular con el mando a distancia
PARPADEANDO (rdpido 7. seg.):

Error de comunicacién con la caldera o el mando a
distancia

Parpadeo (lento 2 seg.):

contacto OTS cerrado (no previsto)

. Suelte el botén R; los LEDs 4-5-6 empiezan a
parpadear "aleatoriamente”.

Nota: tras el reinicio total, es necesario volver a

configurar el "Mdédulo WFCO1" (véase la Configuraciéon

VERDE:

Estado del "médulo WFCO1

OFF:

funcionamiento normal

PARPADEO (rdpido 7 seg.):

Reinicio total durante la fase de arranque

del "Modulo WFCO01" en la pdgina 20)

ROJO:
Estado de la conexion WiFi

OFF:
Asociado a la red WiFi
PARPADEANDO (rdpido "z seg.):

NO asociado d la red WiFi o (con el led 6 parpadeando
lentamente) Hotspot activado

VI uopoaig
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08:26:59:00:40:9Y

AMARILLO:
Datos WiFi

PARPADEO:
durante el tréfico de datos en WiFi

=]
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Comandos e indicadores del
"Médulo WFCO01".

VERDE:

Conexiéon TCP

ON:

Conexion TCP activa

PARPADEANDO (rdpido 72 seg.):

Sin direccién IP vélida o en modo de configuracion
Parpadeo (lento 2 seg.):

Direccidn IP vdlida (funcionamiento WiFi normal) o (con
elled 4 parpadeando répidamente) Hotspot activado

Descripcion

A

Botdn de reinicio

REJO:

Control WiFi (WFC)

ON:

WFC activo (el estado de la caldera es determinado
temporalmente por la APP+smartphone)

OFF:

el estado de la caldera estd determinado por el mando
a distancia
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Control del sistema

IMPORTANTE: Recuerda que el dispositivo de control
principal y por defecto del sistema es siempre el
Mando a Distancia y no la APP del smartphone.

El control a través de la APP es siempre temporal
(temporizado). El sistema siempre volverd a la
configuraciéon del mando a distancia al final del
tiempo de activacién. La activacién y la
temporizacién pueden modificarse en cualquier
momento: consulte Activacién de los dispositivos y
tiempos en la pdgina 25 para obtener mas detalles.

Inicio de la APP e informacién

. Al iniciarse, la APP muestra el estado actual del
sistema (o del Ultimo sistema conectado/"Mddulo
WFCO1", si se han configurado conexiones a
varios dispositivos)

. Puede ver y modificar varios valores del sistema,
por ejemplo, la temperatura ambiente ajustada

. Si la pantalla estd en blanco (los datos no se
muestran) significa que el "Mddulo WFCO01" del
sistema ya estd conectado a otro smartphone
Después de un breve tiempo, durante el cual la
APP intenta conectarse, aparece el mensaje
"Dispositivo ya en uso”

. El uso de la APP es sencillo e intuitivo. A
continuacion se explica la funcion de los
principales simbolos/botones

e o

Esquema de inicio con menu lateral cerrado

X

Q)

Dispositivo no activo

Ejemplo de mend lateral abierto

Hay 3 funciones o menus principales:

Simbolo | Descripciéon

Inicio (estado delsistema y los servicios)

Caldera (estado de la temperatura y
otra informacion de la caldera)

Dispositivos (donde puede ver el estado
y las opciones del "Mdédulo WFCO1" y
elegir ofros  dispositivos si estdn
disponibles)

|

Otros controles y/o indicadores

Simbolo | Descripcién

Botén de activacién/desactivacién del
dispositivo

Activando el dispositivo en la APP, puede
(D enviar comandos desde su smartphone
al"Modulo WFC01" Cuando un dispositivo
(\_7) estd activado en una APP, no estard
disponible para ningun otro smartphone
conectado posteriormente, que
mostrard una pantalla en blanco

@ Internet - Indica que la APP estd

conectada al "Mdédulo WFCO1" a través
de Internet (la red WiFi doméstica a la
que estd conectado el "Médulo WFCO1"
no llega al smartphone)

\ WiFi - Indica que la APP estd conectada
N al "Modulo WFCO01" a través de la red WiFi
doméstica.
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Activacién de los dispositivos y
tiempos
Activacién
Haga clic (D: se abre el menu:
Configuracion activacion
del dispositivo

v Temporizar dispositivo

Elija el tipo de activacién y pulse el botéon de

verificacion s :

. "Activar  dispositivo" le permite  verificar
temporalmente la activacién del dispositivo.

Afencién: cuando la APP estd cemada, el
dispositivo se desactivard;

. "Dispositivo de tiempo" le permite fijar una hora
desde las 00h30' hasta las 124h30' en pasos de 30
minutos +/-.

© 0300 @
B

Modificar el horario o desactivar
Para desactivar o modificar la temporizacién, haga
clic en ; se abre el menu:

Configuracion activacion
del dispositivo

v Temporizar dispositivo

Elja el tipo de activacion y pulse el botén de
verificacion s

. Activar  dispositivo” le  permite  verificar
temporalmente la activacion del dispositivo.
Atencién: cuando la APP estd cerada, el
dispositivo se desactivard;

e "Cancelar la temporizacién" fuerza el retorno
inmediato del control del sistema al mando a
distancia;

. "Cancelar la temporizacién" obliga a devolver

inmediatamente el control del sistema al mando
a distancia.

© o030 @

Al final del tiempo de activacion, el botédn © vuelve

I
aser O

Alarmas

Alarmas de calderas

Si el sistema Kit "Modulo WFCO1" - APP - Mando a

distancia estd funcionando, la APP mostrard el simbolo
en el menuU de desplazamiento lateral. Al hacer

clic en él, aparecerd el cédigo de alarma "E...", con

una breve descripcion y algunas instrucciones.

E004 Baja presion en el
sistema hidraulico.

Compruebe si hay fugas en la
caldera y en el sistema
hidraulico (por ejemplo, en los.
radiadores) ...

En el manual de instrucciones de la caldera hay un
pdrrafo especifico y una tabla con la lista de las
posibles alarmas y las relativas instrucciones
detalladas.

Le aconsejamos que lo lea y que se ponga en
contacto con el Servicio de Asistencia Técnica siempre
que tenga dificultades para resolver el problema con
los procedimientos reservados al Usuario.

Nota: como en todos los casos de mal funcionamiento
de cualquier dispositivo, las alarmas proporcionan una
indicacién de la causa mds probable (que debe ser
investigada con prioridad) pero no excluyen otros
problemas, cuya solucién es responsabilidad del
Técnico.

Kit de alarmas: E91 - E94
Si hay un problema con el Kit "Médulo WFC01" / APP /

Sistema de control remoto, la APP mostrard & el
simbolo en el meny de desplazamiento lateral. Al
seleccionar el simbolo aparecerd uno de los cédigos
de alarma que se indican a continuacién, una breve
descripcidn y algunas instrucciones.

E91 Esta alarma que aparece en la APP puede tener
diferentes causas Es necesario acceder a la
pantalla de la caldera y leer la alarma que
aparece alli:

. si en la pantalla de la caldera aparece también
E?1, significa que el error es especifico de la
caldera y, por tanto, debe consultar el libro de
instrucciones de la misma.

. Si no aparece E91 en la pantalla de la caldera,
significa que hay un problema con la conexién
eléctrica (interrupcién o perturbacién en la
transmisién de datos) entre la caldera y el
"Médulo WFCO1"; véase también Conexiones
eléctricas en la pdgina 20.
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E94 Esta alarma que aparece en la APP puede tener
diferentes causas Es necesario acceder a la
pantalla de la caldera y leer la alarma que
aparece alli:

si no aparece ninguna alarma en la pantalla de la
caldera, es probable que haya un problema con la
conexion eléctrica (interrupcion o perturbaciéon en la
transmisién de datos) entre el "Médulo WFCO1" y el
mando a distancia (véase también Conexiones
eléctricas en la pdagina 20). En caso de interrupcion, la
pantalla delmando a distancia podria estar apagada.
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Altaldnos informdcidk

A APP Connect készlet egy WiFi eszkéz mely alkalmas
az otthoni intemet hdldézathoz vald csatlakozdsra, és
segitségével szabdlyozhatjuk a helységek
hémérsékletét, illetve a kazdnunk mikodését egy
megfelelé alkalmazds segitségével.

Ez a leirds tartalmazza a APP Connect telepitéséhez
szUkséges utasitdsokat, valamint az alkalmazds
konfigurdldsdhoz,  és  haszndlatdhoz  szUkséges
utasitdsokat a rendszer tavoli vezérléséhez okostelefon
haszndlataval.

Az alkalmazds segitségével a weben keresztil tébb,
ezzel az eszkdzzel felszerelt rendszert is vezérelhetink,
iletve ugyanazt a rendszert tébb okostelefonrdl is
elérhetjik melyeken az alkalmazdas telepitve van és a
WiFi egység hitelesité adatai be vannak dllitva.

& Figyelmeztetések:

. Gondosan olvassa el a kézikonyvben taldlhato
utasitdsokat!

. A APP  Connect készlet kifejezetten az
Utmutatéban  leirt  felhaszndldsra  fejlesztették,
egyéb felhaszndldsért a gyarté feleléséget nem
vdllal.

. Az elektromos telepitést csak szakember
végezheti el, a hatdlyos nemzeti szabvdanyok, és a
kézikonyv utasitdsainak figyelembevételével!

. A gydartd nem vdllal feleléséget az aldbbi okokbdl
kifolyd meghibdasoddasokért:

o Nem rendeltetés szerl felhaszndlds, a
biztonsdgi, illetve a kézikdnyv utasitdsainak
be nem tartdsa.

o  Figyelmetlenségbdl, balesetbdl eredd hiba.

o  Kdaros kérnyezeti hatdsoknak (pl.: tolzott hé,
pdratartalom, rezgés) vald kitettség.

o Nem megdfelel6 tartozékok haszndlata.

o Aramkimaradds esetén bekovetkezd

adatvesztés.

. Ha  szikséges, a  hdlézati  konfigurdcio
bedllitadsdhoz és az alkalmazds telepitéséhez,
bedllitdsdhoz is vegye igénybe szakember
segitségét.

A készUlék helyes mUkodése érdekében a telepitést

szdraz, zdrt, nagy elektfromdgneses terektdl elzart

helyen szabad végrehajtani.

. A kazdn paraméterek bedllitasat csak ideiglenes
jelleggel végezzUk az aplikdcié segitségével,
végleges bedllitdsokhoz a kazdn kezelé paneliét
hasznaljuk.

Az alkalmazads (aplikdcid)
kompatibilitdsa
. Android 4.4 vagy Ujabb verzidéju okostelefonok.

. Az alakalmazds NEM  kompatibilis androidos
tablagéppel, mds androidos eszkdzzel.

e iPhone, iPad touch iOS 8.0 vagy Ujabb verzid

Minden bemutatott védjegy a megfelels tulajdonosok tulajdondt
képezi; harmadik fél mdrkdi, terméknevei, kereskedelmi nevei,

cégnevei és az ilyen tdrsasdgok lehetnek a megfeleld tulajdonosok
védjegyei vagy mds vdllalatok bejegyzett védjegyei, és kizdrdlag
magyardzd célokra haszndlhatok.

I3 7 7’
Tisztitas
A készUlék kuUlsé, mUanyag burkolatdt szabad tisztitani

nedves ruhdval. Csiszolé anyagok haszndlatat kerUini
kell.

A készlet tartalma

e n°l-“WFCO1"” modul (WiFi modul)

. n°l - Tdpegység

. n°4 - Tomszelencék fali rogzités esetén

. n°2 - BSvité dugdk csavarokkal

Kotelezd kiegésziték

Ez az eszkéz csak az eredeti tavvezérld termosztattal
mUkodik.

= 203

TTTT RN R R REn ©

S R

%

Mechanikus telepités

Ellendrizze, hogy a “WFCO01" modul telepitési helyén
megfelelé a WiFi hdlézat jel eréssége, nincsenek-e a
kozelben drnyékold hatdsy fém vezetdk, felUletek
melyek befolydsolhatjdk a vételt.

DIN sinen

A Connect Box felszerelheté szabvdanyos DIN sinre. A
sinre vald csatlakozdaskor huzza fel a modul tetején 1évd
kampot.

b

T =

CEEEEEETTD

A falon

Szerelie be a mUanyag tdmszelencéket a modul
burkolatdra, majd a mellékelt szerelési anyagokkal
régzitse a falra.
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Elektromos bekotés

Az  elektromos  csatlakozdsokat  dramtalanitott
modulndl alakitsuk ki.

. Csatlakoztassa a "WFC01 modul" OTM kapcsait a
kazdn TA kapcsaira (lasd a kazdn kézikényvének
bekotési rajzat);

. Csatlakoztassa a "WFCO1 modul' OTS / TA
kapcsait az "OT" n termindlokhoz. A tdviranyitd 1-
2. Része (ldsd a fuzet 1. bekezdését)

|ol_|ol_lo\_lo

NTC_OTM OTSRT NEMHASZNALT | .z6vae

O
Kapcsok
NTC Nem  haszndlt. Ha van  kols6
h&mérséklet-szonda van telepitve azt a
kazdnhoz kell csatlakoztatni.
O™ Jel csatlakozds a kazdnhoz

OTS/RT Jelcsatlakozdsa
szobatermosztathoz

taviranyito-

+24Vdc Tap csatlakozd

A fenti csatlakozdsokhoz soha ne csatlakoztatsunk 230
V-os hdlozati fesziltséget!

Az Osszes kdbel bekotése utan legvégul csatlakoztassa
a WFCO1 modult a 230V-os hdlézathoz.

Konfiguracio
A szUkséges anyagok:
WEFCO01 modul csatlakoztatva és dram ald helyezve

. Modem/router intzernet csatlakozdssal, és aktiv
WiFi hdldzattal, stabil, mikéddképes vételi ponton
telepitett WFCO1 modul.

. Android okostelefon vagy iOS eszkéz APP
Connect telepitett alkalmazdassal.

A mUvelet 1épései (elbzetes dsszefoglaldsban):
. A konfigurdcio elsé szakaszaban a WFCOT modul

létrehoz egy ideiglenes WiFi elérési pontot
(Hotspot) amit csak a kdvetkezékre fog haszndini:

o Az okostelefonra telepitett APP Connect
alkalmazdson keresztUl beirja a hasznalt WiFi
hdlézat hitelesité adatait (mUkoddés kézben
ezt a hdlézatot haszndlia a WFCO1 modul).

o Jelszét kell bedllitani, hogy az okostelefonrdl
hozzdférjunk a kazan és a rendszer vezérld
funkcidihoz.

e Ezf koévetéen a WFCOl modul Hotspot
deaktivalédik, és a APP Connect készlet (WFCO1
modul) és az okostelefon k&zotti kommunikacioé az
interneten (WiFi hdalézaton) keresztul folytatédik.

APP Connect alkalmazds telepitése

A APP Connect alaklmazdast operdciés rendszertd|
fuggden kelltelepiteni (a Google Playrél vagy az Apple
App Store-bdl. Lasd a Az alkalmazds (aplikacid)
kompatibilitdsa, 28 oldal)

Megjegyzés: A telepités sordn az alkalmazds kérheti a haszndlati
feltételek elfogaddsdt, valamint az eszkéz tartalmdhoz és funkcidihoz
valé hozzdférést.

A WFCO01 modul konfigurdldsa

A WFC modul elsé bekapcsolasakor létrehoz egy sajat
WiFi hdlézatot (Hotspotot) amit meg lehet taldini az
okostelefonon a rendelkezésre dllé WiFi halézatok
kozot az aldbbi névvel:

BP_WFC_OEM_AP XXXXXX

(Ahola 6 db X helyén az eszkéz MAC-cimének az utolsé
6 szamjegye dall. A MAC szdm az eszkdzén 1évé cimkén
megtaldlhatd)

. Az okostelefonjan engedélyezze a WiFi hdldzatok
haszndlatat. Bedllitdsok>Vezeték nélkuli
hdldzatok (vagy hasonld rendszertdl figgden).

. Keresse meg a WFC modul dltal létrehozott
halézat nevét és csatlakoztassa az okostelefont.
Nincs szukség hdlozati jelszéra. Az “internet nem
elérhetd” Uzenet normdlis hiszen ez egy belsd
halézat!
. Ha nem latja a hotspot nevét tegye az aldbbiakat
o Tegye koézelebb a WFCOl modulhoz
okostelefonjat

o Hajtsa végre a WFCO1 modul “alaphelyzetbe
dllitasat” (reset) (Iasd: A WFCO1 modul telies
alaphelyzetbe dllitasa “reset”, 31 oldal)

Wi-Fi

BP,WFc,osM,xxxxxxxx

WIFI-Hivatal-12345678

WIFl-Haza

RESZLETEK  VEGE
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ESZKOZOK
o Inditsa el a APP Connect alkalmazdast
o  Ekkor, ha mdr van m0kédé WFCO1 modul
hozzdadva az okostelefonhoz, masik WFCO1
modul hozzdaddsdhoz jarj el a “WFCOI1
modul hozzdaddsa” fejezetben leirtak szerint.

Y

konfguraciciat ©

Az els6 WFCO01 modul felismerése — P
. Amikor az alkalmazdas mdr telepitve van, de még

nincs hozzdadva WFCO01 modul elészér a Uj eszkoz (4

“DEVICES" bedliitasi lap nyilik meg:

. Katints a bedllitas vardzsléra (Setup Wizard)

ESZKOZOK =
Uj eszkoz
hozzéadasa
Vélassz az elérhet6 miiveletek kozil:

2

Kezdje hasznalni az

) AT )
alkalmazast, csatlakoztasson Bealltas varazsio 2
egy HVCA esz_kézl
2 k°"e‘skze::$'és ‘ Eszkoz hozzsadasa & ‘
Bedlitas varazsi &
WFCO01 modul telepitési Otmutaté
Flisizd a P (59) . Az 0j WFCO1 modul felismerése utan, az elsd lépés:

CSATLAKOZAS ELLENORZESE, ahol kapcsolatot
létesit az alkalmazas és a WFCO1 modul.

Mejegyzés: A HVAC eszkdz (hUté, fté szellSztets rendszer) ebben az = =
esetben a WFCOl modulra vonatkozik hiszen az aplikdcié ezen
keresztiil kommunikdl a HVAC rendszerrel. 4@» 66— O

. Kattints a telepités vardzslé (Wizard installation)
elemre majd j4j el a "WFC modul telepitési SN
Utmutatd” bekezdésben leirtak szerint.

WFCO01 modul hozzdaddsa

e Kattints az jobb oldalsé legérdilé menire =

ELLENORIZZE A
KAPCSOLATOT

Kezdje az
ellendrzést

. Kattints az ellenérzés elkezdésére (Start verify),

egyrovid idé utdn a DEVICE IDENTIFICATION

> (eszkdz azonositasa) képernyd jelenik meg

(mdsodik 1épés) ahol létrehozza a szUkséges

azonosité adatokat aWFCO1 modul kezeléséhez
az alkalmazdassal:

s

. Katints az eszkdzokre (Devices), és a képernydn
megjelennek a mdr konfigurdlt eszkdzok, itt <
vélaszthaté az U eszkdz (New device)

il

& 4@» 3

X Azonesits

< [ >
(D ESZKUOZ
AZONOSITO
Az eszkoz nem aktiv Eszkoz neve*
Eszkéz 7e75d3 ,

Jelszo*

= .

. Az alapértelmezett eszkdz név jelenik meg (a
végén az eszkdz MAC szdmdnak utolsdé 6

G Kezdélap

Q Kazan
—

Eszkdzok

it
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. Adjon meg egy hitelesité jelszot (minimum 6
karakter) az eszkézhéz (WFCOT modulhoz) A jelszd
megaddsa kotelezé!

. Nincs elfelejtett jelszd visszadllitdsi eliaras ezért ifja
le és érizze meg a megadott eszkdznevet és a
hozzdtartozd jelszot arra az esetre, ha a WFCO1
modult alaphelyzetbe kellene dllitani (reset) vagy
az alkalmazast Ujra kellene telepiteni.

. Ha ugyan azt az eszkdznevet és jelszét haszndlja
Ujra telepités és ‘“reset” utan, akkor mdas
csatlakoztatott telefonokon nem szUkséges Gjbol
a bedllitdsokat végrehajtani.

. Ha a hitelesité adatok elvesznek, és WFCOI1
modult “resetelni” kell az 6sszes csatlakoztatdsi,
telepitési eligrast meg kellismételni a telefonokon.

Nyomja meg a gombot Dés végezze el a harmadik

|épést: CSATLAKOZAS BEALLITASA. It adjuk meg az

adatokat melyekkel a WFCO1 modul kapcsolédhat a

WiFi hdlézathoz és elérheti az WEB-et.

<

i

- <®,

Kapesolat

< >
AKAPCSOLATBEALLITASA

Modalita di connessione*

kus, helyi és tavoli
SSID WiFi*

WIFI-Haza /
WiFi halozati jelszo

. A csatlakozdsi méd  menlben  (Connection
mode) vdlasszuk az alapértelmezett bedllitdst:
"Automatikus, helyi és tavoli”. (Automatic, local
and remote)

. Az “SSID WIiFi" menUben vdlasszuk ki a wifi
hdlézatot, amihez csatlakozni kivénunk az észlelt
hdélézatok kézUl, vagy adjuk meg a hdldzat
pontos nevét manudlisan. (A lista utolsé eleme
segitségével.)

. Adja meg a WiFi hdlézat jelszavat a harmadik
rublikéba. Jelszé nélkil nem tud csatlakozni a WiFi
hdlézathoz az eszkdz.

Nyomija > meg és ratérhet a 4. 1épésre-RENDSZER
KONFIGURACIO, ahol a kazdn neve kell valasztani az
installacio tipusa (Type of installation) mentben.

<

i

@

Rendszer

RENDSZER
KONFIGURACIO

Atelepités tipusa * ,
Mentsd az eszkdzt

oo

Telepités befejezve

Az eszkoz tlepitése
sikeresen befejezve

. Kattints az eszk6z mentésére (Save device); var
egykis idét amig a ‘“Installation complette™
képernyd megijelenik. Itt a pipa gombbal lehet
jovahagyni a mUvelet sikerességét.

Innen a konfigurdldas elkészOlt, a WFCO1 modul
hotspotja megszinik.
. Az okostelefonunkkal csatlakozzunk a szokdsos

otthoni WiFi hdlézatunkhoz (amit az elézéekben
bedllitottunk a konfigurdcié soran).

ESZKOZOK =
Eszkéz X
v
123456 3 3
\Iévoli elérhetéség N
Frisitsd a
konfiguracickat <
Frissités 52
Uj eszkoz [

. A azonosité neve az eszkéznek most lathaté a
képernyén a pipa jel jelzi, hogy az adatforgalom
aktiv az eszkozzel.

. Ha az ezskdéz nem elérheté frissitsen a “Refresh”
gombbal.

Ezzewl a WFC01 modul konfigurdcidja kész.

WFCO01 modul teljes alaphelyzetbe

dllitasa “reset”

A telies resetet (gydri bedllitasok alkalmazdasa) csak

kivételes esetekben kell alkalmazni, mint példdul:

. Nem diagnosztizalt Uzemzavar utdn a mikodés
visszadllitdsa.

e Abban az esetben, ha a csatlakozdshoz
szUkséges azonositdé adatok elvesztek.

. Az R gombot legaldbb 10 mdasodpercig nyomva
kell tartani, amig a zéld LED 3 villogni nem kezd.

Megjegyzés: Az R gomb a doboz belsejében talalhato,
a burkolat felsé része koézepének megnyomdsdaval
aktivalhato, amint az dbra mutatja:

7 W
S< 22

. Engedje el az R gombot; a 4-5-6-os LEDEK
kezdenek véletlenszerlen villogni.
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Megjegyzés: A WFCO01 modul telies alaphelyzetbe
dllitdsa  utdn el kell végezni az eszkéz  Ujbodli
konfigurdcidjat.

AVMALYD SOIOYMINNAON { =]
(o]

V104V TIY SYZYNWIY —{ [ oo ||
=]

10dvTy 1M — [[on |

(=]

Kezel6 szervek és visszajelz6k
a WFCO01 modulon

Leirds

PIROS:

WiFi csatlakozas dllapota

OFF:

4 | tarsitva WiFi halézathoz

VILLOG (gyorsan):

nincs WiFi haldzathoz csatlakoztatva vagy, ( LED 6 egyUt
villog gyorsan) aktivalt a hotspot.

SARGA:

WiFi adat

VILLOG:

WiFi adatforgalom alatt

Z0LD:

TCP (internet) kapcsolat

ON:

internet kapcsolat aktiv

6 | viog (gyorsan):

nincs érvényes IP cim vagy érvényes konfigurdcié
VILLOG (lassan):

érvényes IP cim (normdlis WiFi mUkodés) vagy (LED 4
egyUtt gyorsan villog) Hotspot aktivalt

Leirds

R | “Reset” gomb

Sdrga:

OTM (kazdn) csatlakozds dllapota

OFF:

A kommunikacié hidgnya a kazénnal vagy nyitott
kontaktus

ON:

1| szabdlyos kommunikdcié a kazénnal

VILLOG: (gyorsan fél mésodpercenként):

kommunikdciés hiba a kazdn vagy atdvirdnyitd
(termosztat) kozott

VILLOG (lassan 2 mdsodpercenként):

Folyamatban Iévé kérés a kazdn felé (a WFCO1 modultdl
vagya termosztatol).

PIROS:

WiFi vezérlés

ON:

7 WFC aktiv (A kazdn paraméterei a okostelefonrdl vannak
bedllitva ideiglenesen)

OFF:

A kazdn paraméterei a tavvezérlé/termosztat alapjdn

vannak bedllitva.

SARGA:

QTS (tavirdnyitd/termosztat) csatlakozdsi dllapota
OFF:

nincs csatlakozds (nyitott kontakt)

2 |ON:

szabdlyos kommunikdcié a tavirdnyitéval

VILLOG (gyorsan fél masodpercenként):
kommunikdcids hiba a kazdn és a tavirdnyitéd kézott
VILLOG (lassan 2 mdsodparcenként):

OTS kontakt zért (nem elvart ennél az alkalmazasnal)

zOLD:

WFCO1 modul dllapota

3 OFF:

normdl mikodés

VILLOG (gyorsan):
Alphelyzetbe allas folyamatban

Rendszer vezérlés

Fontos: Az alapértelmezett és f6 vezérld eszkdze a
re4ndszernek mindig a taviranyité/termosztat és nem
az okostelefon az alkalmazassal.

Az aplikdcién keresztil t6rténd bedllitdsok mindig
iddzitett (ideiglenes) bedllitdsok. A rendszer mindig
visszatér a  tdvirdnyité  dltal meghatdrozott
bedllitdsokhoz az aktivizdcidés idS letelte utdn. Az
aktivizdcié és az id8zités barmikor megvdltoztathaté:
lasd részletesen az “eszkd aktivizdcidja és idbzitése

fejezetben.

Az alkalmazds inditdsa és

informaciok

. Az alkalmazds induldséndl mutatjia a rendszer
aktudlis dllapotdt (vagy az legutdbbi rendszer
dllapotdt, ha tobb WFCO1 modul van
csatlakoztatva.)

. A kUlbnbdzd rendszerértékek lathatoak és
bedllithaték, mint példdaul a szobahdémérséklet
értéke.

. Ha képernyé Ures (az adatok nem lathatok) az azt
jelenti, hogy egy mdsik okostelefonhoz
csatlakozott a WFCO1 modul. Kis id6 elteltével
megjelenik ilyenkor a “mdr haszndlt eszkéz
“Ozenet.

. Az alkalmazds haszndlata egyszer(, és értelem
szer(. A f6 szimbdlumok/ gombok funkcidjat az
aldbbiakban ismertetjuk.
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Kezdé lap bezdrt legérdild menivel

X

9

Az eszkdz nem aktiv

@

Kezddlap

Q Kazan
—
—
=
=
=

Eszkozok

Példa a nyitott oldalsé menire

Hdarom f6 funkcidé vagy menu taldlhatd

Szimbdélum | Leirds

Féaoldal (rendszer és a kapcsolodd
egységek dllapota

Kazan (A kazdn hoémérsékleti  és
egyébb informdcidinak megijelenitése

Eszk6z0k (megjeleniti a WFCO1 modul
dllapotdt  vagy vdlaszthatd  masik
elérhetd eszkdz)

MmO

Tovabbi kezel6 szervek/visszajelzbk

Szimbdlum | Leirds

Eszkéz bekapcsolé/kikapcsold
gombja

Amikor az eszkdz be van kapcsolva az
alkalmazasrol parancsokat

Pag

Szimbdélum | Leirds

Q) kUldhetUnk az okostelefonrél a WFCO1

modulnak. Amikor az eszkdz nem

@ elérhetd statuszO az alkalmazdsban a

tobbi okostelefon szdmdra sem lesz

elérheté amelyek késébb

csatlakozndnak amit az Ures képemyd
jelez.

@ Internet

Jelzi hogy az aplikacié csatlakoztatva
van a WFCO1 modulhoz az internet
dltal. (Az otthoni WiFi hdlézat amihez a
WFCO1 modul csatlakozik nem éri el az
okostelefont)

WiFi
N

Jelzi hogy az aplikacié csatlakozott a
WFCO01 modulhoz az othono WiFi
hdlézaton kereszttl.

Bekapcsolds és az eszkéz
bekapcsoldsdnak idSzitése
Aktivdlds
Klikkelj az (I)gombrcx kévesd a menU opcidit:
Eszkoz aktivacios
beallitas

v Aktiv eszkoz id6zit6

Vdélaszd aktivizécié tipusat és klikkelj a pipa jelre V:

. “Eszk6éz engedélyezése’: lehetdvé teszi az eszkdz
aktivalésanak ideiglenes ellendrzését.
Figyelem: az APP bezdrasakor az eszkéz le lesz
filtva

. "Active device timing” (eszkdéz aktivitdsanak
idézitése) 30 perc és 124 ora 30 perc kozotti
intervalumban engedi a bedlitdst 30 perces
lépésekkel +/-:

© o030 @

Az idGzités médositdsa vagy az eszkéz

kikapcsoldsa
Kikapcsolni az eszkdzt vagy maodositani az iddzitést,

klikkelni kell a © gombra; akdvetkezd opcidk nyilnak:
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Eszkoz aktivacios
beallitas

v Aktiv eszkéz id6zits

Vdlaszd aktivizacié tipusat és klikkelj a pipa jelre a2 :

. "Enable device” (nem elérhetd eszkdz) bedllitds
minden mds bedllitds nélkll 24  orés
alapértelmezett idét jeleent attél a pontdl
szdmitva amikor a parancsot kiadtuk.

. "Cancel timing” ( idézités torlése) A rendszert
azonnal a taviranyitéd bedllitasait alkalmazza
. "Active device timing” (eszkdéz aktivitadsanak

idézitése) Uj iddzitési bedllitasok adhatdk meg az
aktudlis idépontdl kezdédben.

© o030 @
[ x ]

|
Az aktiv idé végén a © szimbolum o-rc valt.

Riasztasok

Kazdn riasztdsok

Ha a rendszer a WFCO1 modul az alkalmazds és a
tavirdnyité mokodik, az alkalmazds oldalsé legdrdild
mendjében megjelenhet egy!!! Szimbdlum. Raklikkelve
taldlhatunk egy “ E..." hibakddot egyorvid leirdssal és
néhdny utasitdssal.

[

E004 Alacsony nyomés a
hidraulikus rendszerben.
Ellenrizd a lehetséges
szivérgsokat a kazanban,
illetve az egész fitési
rendszerben (pl.: radiatoroknal).

A kazdn kézikdnyvében taldlhatd a lehetséges
hibakéd lista részletesebb leirdsokkel és utasitasokkal.

Javasoljuk olvassa el figyelmesen és hivja a szakszervizt
amennyiben a felmertlé probléma nem megoldhato
a felhasznalénak ajanlott eliérasok valamelyikével.

Megjegyzés: Mint minden eszkéz Uzemzavara
esetében a hibakéd csak egy lehetséges okot jelez, a
pontos okok kivizsgdldsdhoz és a probléma
elhdritdsdhoz szakember szikséges.

A Készletre vonatkozé riasztdsok:
E91- E94

A rendszer (WFCO1 modul-aplikacié-taviranyitd)
meghibdsoddsa esetén az aplikacié mutatni fogja a
& Szimbdélumot az oldal menUjében. Raklikkelve az
alabbi kédok egyike lathatd egy rovid leirdssal és
néhdny utasitdssal.

E91 Ez a riasztds kulénbozé okokbdl jelenhet meg az
aplikacidban. Meg kell nézni a kazan kijelzéjét és
leolvasni a megjelené hibakédot:

. Ha az E91 hibakdd a kazdn kijelzéjén is megjelenik,
akkor az a kazdn hibdjat jelzi, tovdbbi
utasitdsokért a kézikényvét kell haszndini.

. Ha a E 91-es hibakdd nem jelenik meg a kazdn
kijelzéjén akkor valdszinileg gond van a WFCO1
modul és a tavirdnyité kozotti kapcsolatban
(szakadds, elektromos zaj) Szakadds esetén a
taviranyito kijelzéje kikapcsaol.

E 94 Ezt hibakdd is kUldnb6z6 okokbdl jelenhet meg az
aplikaciéban. Meg kell nézni a kazdan kijelzéjét és
leolvasni a megjelend hibakédot:

Ha a E 94-es hibakdéd nem jelenik meg a kazdn
kijelzéjén akkor valdszinGleg gond van a WFC01 modul
és a tavirdnyitdé kozotti kapcsolatban  (szakadds,
elektromos zaj) Szakadds esetén a taviranyito kijelzéje
kikapcsaol.
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